GPT-8203M

1200m senza prisma
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GPT-8203M

Lo strumento GPT-8203M esprime la piu alta
tecnologia nella motorizzazione delle stazioni totali.
I suoi motori, infatti, hanno la velocita di rotazione
piis alta della sua categoria con consumi contenuti.
L'esperienza TOPCON nella progettazione

ha consentito di mettere a punto il sistema di
collimazione altamente sensibile e veloce aliraverso
le manopole di guida a 7 velocita e le collimazioni
micrometriche ancora pii sensibili dej sistemi
meccanici tradizionali.

Ideale per chi fa della topografia la sua principale
atfivita e pretende il massimo della affidabilita e delle

prestazioni.
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MISURA SENZA PRISMA

Lo strumento TOPCON GPT-8203M dispone dell’esclusiva
modalita di misura “no prisma lunga® che consente di
raggiungere facilmente la ragguardevole distanza di
1200m.

Per raggiungere queste grandi distanze TOPCON, grazie
ad un'veclusiva tecnologia, utilizza un laser non visibile in
Classe 1.

Questo consente di operare in sicurezza e tranguil lita.

La misura con un prisma tradizionale consente di
raggiungere la r;i!_'||_:|_|:|r(ir=.x-'rr|:-_‘ portata di 7km.

PRECISIONE ANGOLARE E DISTANZA

La strumento TOPCON GPT-8203M dispone di un
tendalite con cerchio assoluto con precisions pari a |
mgen (37 che lo rende ideale per gli impieghi topografici
di picchettamento in cantiere e di rilievo celerimetrico di
precisione.

Per le distanza in modalita prisma la precisione & di
+2mim + 2ppm mentre nella modalita senza prisma si
oftiene una precisione di £3mm + 2ppm, Nella modalita
no prisma ||_.|nj_§_,: la precisione & i £10mm +10ppm.

PICCHETTAMENTI RAPIDISSIMI

La velocita di rotazione abbinata alla massima funzionaliti
dei programmi incorporati rendono o strumento
GPT-8203M impeccabile per le operazioni di
picchettamento. Infatti 'esclusiva funzione di rotazione
indirizza immediatamentse la stazione totale motorizzata
nella direzione giusta per guidare il canneggiatore
precisamente sul punto da tracciare,

MOTORI DI PRECISIONE

Lo strumente TOPCON GPT-5203M & daotato di movimenti
frizionati. Inoltre, utilizza una doppia manopola sia per il
cerchio orizzontale che per quello verticale,

La manopaola primaria, con 7 velocita, permette
collimazioni veloci ed affidabili mentre la manopola di
precisione garantisce o llimazioni manuali con estrema
accuralezza.

AMPIO DISPLAY GRAFICO
Ln grande display prafico retroilluminato consente il
massimo controllo ed un ottima leggibilits.

MISURE DI CONTROLLO

Cuanda il controllo delle strutture pub essere effettuato
hasandosi esclusivamente sulla misura della distanza,

lo strumento GPT-82038 consente, utilizzandao
esclusivamente software interni, di eseguire misure ripetute
in grada di controllare eventuali spostamenti dell opeetto
controllato registrando le misure nella memoria interna.
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MEMORIA INTERMA

Lo strurmento TOPCON GPT-8203M dispone di una
memoria interna di 26b che consente di archiviare fino a
30,000 punti.

Cuesta memoria & mantenuta attiva da una batteria
tampone che ne garantisce |a stabilita nel tempo.

MEMORIA ESTERMA

Lo strumento TOPCON GPT-8203M dispone di uno slol
dove inserire schede di memoria PCMCIA o CF tramite
opportuno adattatore,

Attraverso la scheda CF & possibile trasferire o ricevere dati
cla un sistema GPS.
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